
Технические характеристики 

Основные материалы, применяемые для изготовления редуктора 

 Корпус – пассивированный алюминий (типоразмеры RV30 – RV110), чугун (типоразмеры RV130 – RV150). 

 Червячный вал – сталь 20Х, закаленная, цементированная в карбюризаторе до поверхностной твердости 56 – 62 HRC, средняя 

микротвердость при этом составляет 846 – 875 единиц на вершине резьбы и 871 – 893 на дне резьбы. После термообработки червячный 

вал подвергается нескольким стадиям шлифовки для достижения необходимых параметров гладкости. 

 Червячное колесо – высокооловянистая бронза марки с содержанием олова ≈ 14 %. 

 Окраска корпуса – перед покраской алюминиевый корпус изделия проходит дробеструйную обработку и покрывается антисептиком, после 

чего окрашивается специальной краской RAL 9010 Silver. Чугунный корпус сначала покрывается антиокислительной краской, затем 

окрашивается в серебристый цвет. 

 Масло – RV30 – RV90 синтетическое VG 320, RV110 – RV150 минеральное VG 220. Количество заливаемого смазочного материала 

зависит от монтажной позиции и типоразмера. В таблице приведены данные об объёмах смазочного материала. 

 Масса редукторов 

Типоразмер RV 30 40 50 63 75 90 110 130 150 

Масса, кг 1,2 2,3 3,5 6,2 9 13 35 48 84 

Количество заливаемого масла 



Монтажная 

позиция 

B3 B6 B7 B8 V5 V6 

RV25 0,023 

RV30 0,05 

RV40 0,1 

RV50 0,15 

RV63 0,3 

RV75 0,5 

RV90 1 

RV110 3 2,5 2,5 2,2 3 2,2 

RV130 4,5 3,5 3,5 3,3 4,5 3,3 

RV150 7 5,1 5,1 5,4 7 5,1 



Монтажные позиции 

Установочные размеры под электродвигатель 

Присоединительные размеры под электродвигатель соответствуют стандарту DIN и подходят для использования с двигателями АИС. Для 

использования редукторов с двигателями АИР представлена таблица совместимости. Одинаковым цветом в таблице выделены 

взаимозаменяемые электродвигатели.  



ГОСТ АИР56 АИР63 АИР71 АИР80 АИР90 АИР100 АИР112 АИР132 

Мощность (кВт), кол-во полюсов 0,18-2, 0,37-2 0,75-2 1,5-2 3,0-2 4-2 7,5-2 11-2 

0,25-2 0,55-2 1,1-2 2,2-2 2,2-4 5,5-2 5,5-4 7,5-4 

0,12-4 0,25-4 0,55-4 1,1-4 1,5-6 3-4 3-6 11-4 

0,18-4 0,37-4 0,75-4 1,5-4 0,75-8 4-4 4-8 5,5-6 

  0,18-6 0,37-6 0,75-6 1,1-8 2,2-6 2,2-8 7,5-6 

  0,25-6 0,55-6 1,1-6   1,5-8 3-8 4-8 

    0,25-8 0,37-8       5,5-8 

      0,55-8         

D фланца, B5 140 160 200 200 250 250 300 350 

D фланца, B14  99/80 110  -  -  -  -  -  -  

d вала, мм 11 14 19 22 24 28 32 38 

IEC (DIN) АИС56 АИС63 АИС71 АИС80 АИС90 АИС100 АИС112 АИС132 

Мощность (кВт), кол-во полюсов 0,09-2 0,18-2 0,37-2 0,75-2 1,5-2 3-2 4-2 5,5-2 



0,12-2 0,25-2 0,55-2 1,1-2 2,2-2 2,2-4 5,5-2 7,5-2 

0,06-4 0,12-4 0,25-4 0,55-4 1,1-4 3-4 4-4 5,5-4 

0,09-4 0,18-4 0,37-4 0,75-4 1,5-4 1,5-6 2,2-6 7,5-4 

  0,09-6 0,18-6 0,37-6 0,75-6 0,75-8 1,5-8 3-6 

  0,12-8 0,25-6 0,55-6 1,1-6 1,1-8   4-6 

    0,09-8 0,18-8 0,37-8     5,5-6 

    0,12-8 0,25-8 0,55-8     2,2-8 

              3-8 

D фланца, B5 120 140 160 200 200 250 250 300 

D фланца, B14  80 90  105  120  140  160  160   - 

d вала, мм 9 11 14 19 24 28 28 38 

 

 

 



Обозначение присоединительных размеров фланца 
 

Таблица. Установочные и присоединительные размеры фланцев 

RV Тип фланца P M N D 

7,5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 

30 63B5 140 115 95 11 11 11 11 11 11 11 11 - - - 



RV Тип фланца P M N D 

7,5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 

63B14 90 75 60 

56B5 120 100 80 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 - 

56B14 80 65 50 

40 56B14 80 65 50 - - - - - - - 9 9 9 9 

56B5 120 100 80 

71B5 160 130 110 14 14 14 14 14 14 14 - - - - 

71B14 105 85 70 

63B5 140 115 95 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

63B14 90 75 60 

50 80B5 200 165 130 19 19 19 19 19 19 - - - - - 

80B14 120 100 80 

71B5 160 130 110 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 - 



RV Тип фланца P M N D 

7,5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 

71B14 105 85 70 

63B5 140 115 95 - - - - - - 11 11 11 11 11 

63 90B5 200 165 130 24 24 24 24 24 24 - - - - - 

90B14 140 115 95 

80B5 200 165 130 19 19 19 19 19 19 19 19 19 - - 

80B14 120 100 80 

71B5 160 130 110 - - - - - - 14 14 14 14 14 

71B14 105 85 70 

75 100/112B5 250 215 180 28 28 28 - - - - - - - - 

100/112B14 160 130 110 

90B5 200 165 130 24 24 24 24 24 24 24 - - - - 

90B14 140 115 95 



RV Тип фланца P M N D 

7,5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 

80B5 200 165 130 - - - 19 19 19 19 19 19 19 19 

80B14 120 100 80 

71B5 160 130 110 - - - - - - - 14 14 14 14 

90 100/112B5 250 215 180 28 28 28 28 28 28 - - - - - 

100/112B14 160 130 110 

90B5 200 165 130 24 24 24 24 24 24 24 24 24 - - 

90B14 140 115 95 

80B5 200 165 130 - - - - - - 19 19 19 19 19 

80B14 120 100 80 

110 132B5 300 265 230 38 38 38 38 - - - - - - - 

100/112B5 250 215 180 28 28 28 28 28 28 28 28 28 - - 

90B5 200 165 130 - - - - 24 24 24 24 24 24 24 



RV Тип фланца P M N D 

7,5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 

80B5 200 165 130 - - - - - - - - - 19 19 

130 132B5 300 265 230 38 38 38 38 38 38 38 - - - - 

100/112B5 250 215 180 - - - - 28 28 28 28 28 - - 

90B5 200 165 130 - - - - - - - - - 24 24 

150 160B5 300 265 230 42 42 42 42 42 - - - - - - 

132B5 300 265 230 - - - 38 38 38 38 38 - - - 

100/112B5 250 215 180 - - - - - - - 28 28 28 28 
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